Mehr Informationen:

Starkregenvorsorge:
www.hochwasserbw.de

>> Unsere Themen >> Starkregen >> Was ist Starkregen?

lhr Grundstiick — lhre Verantwortung

Wettervorhersage:
www.dwd.de und
www.hvz.baden-wuerttemberg.de

Informieren Sie sich, schiitzen Sie sich: Schauen Sie
sich die moglichen Eintrittswege fir Wasser in Ihr
Gebaude an — planen Sie entsprechende Schutzmal3-
nahmen schon beim Bauen ein oder riisten Sie ein
bestehendes Gebaude nach. Denn: Die Verantwortung
liegt bei lhnen.

Nutzen Sie auch die Website hochwasser-pass.info,
um das individuelle Uberschwemmungsrisiko fiir Ihr
Grundstiick und Gebaude zu ermitteln.

Verhaltensvorsorge:
www.hochwasserbw.de

>> Aktiv werden >> Burgerinnen und Blrger

Informationen zu Starkregen in Karlsruhe:
www.karlsruhe.de/starkregen -

Was Sie beachten sollten:

Wenn Sie neu bauen: Planen Sie lhre Gebaude / .

oberhalb der StralRenebene. SN [ . ’é

Achten Sie im AuRenbereich darauf, so wenig Karlsruhe & ! * Ty A
s T Aok

Flache wie moglich zu versiegeln — damit
Regenwasser versickern kann. Nutzen Sie

beispielsweise versickerungsfahiges Pflaster. Stadt Karlsruhe Sta rkregen

Begriinen Sie |hr Dach — das tragt dazu bei, dass Karl-Friedrich-Stralle 10

Regenwasser zeitverzogert abfliefen kann und 76133 Karlsruhe = =
verbessert durch die Verdunstung das Kleinklima www.karlsruhe.de S C h Utze n S I e

auf Ihrem Grundstiick. Ihr GebéUde VvOr

Sorgen Sie vor: Informationen zu Starkregen und Link zu den
’ Starkregengefahrenkarten unter: = =
Lagern Sie keine wertvollen Dinge in gefahrdeten 9eng e I n d rl n g e n d e m :

. www.karlsruhe.de/starkregen
Bereichen.

Sichern Sie Behalter oder Tanks mit wasserge- WaS S e r!

fahrdenden Stoffen (z.B. Ol) gegen Auftrieb.

“p. 4

Installieren Sie zentrale Versorgungseinheiten, vor
allem Strom, aufRerhalb der gefahrdeten Raume. Ve, KEA‘BW

-».;_(,7 DIE LANDESENERGIEAGENTUR

KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Wiirttemberg GmbH
Kompetenzzentrum Wasser und Boden

MaximilianstraBe 10, 76133 Karlsruhe

Telefon: 0721 82448920

E-Mail: wasserundboden@kea-bw.de

www.kea-bw.de
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. = Hier kann Wasser eindringen: So schiitzen Sie sich davor:
— ‘,—\ B — -' = -
Oberflichenwasser o - ebenerdige Gebaudeoffnungen vermei-
Starkregen kann jeden treffen! Fenster ’ ) den, Stufen, Bodenschwellen, Aufkan-
Ei L7 tungen oder Anrampungen vorsehen
Starkregen wird es in Zukunft immer haufiger ingangsturen,

druckwasserdichte Fenster und Turen
einsetzen

Schutztore und Schutzwande einplanen
(automatische Systeme sollte man be-
vorzugen, da haufig kaum Vorwarnzeit)

Lichtschachtoberkanten erhohen

geben. Das bedeutet: In kirzester Zeit fallt sehr Terrassentiiren

viel Regen — manchmal ganz liberraschend.
Dann besteht die Gefahr, dass Wasser in Gebaude Kellereinginge, |
eindringt und dort gro3e Schaden verursacht, an Keller-/Lichtschachte,
Gegenstanden und an der Gebaudesubstanz. Tiefgaragen

Riickstauwasser

aus der Kanalisation |
' Rickstausicherung einbauen

(Hebeanlage, Rickstauverschluss)

Steigendes
Grundwasser
Abdichtung der KellerauRenwande
und Kellerbéden
Neubau: Weilte Wanne | Schwarze Wanne,
Bestand: Kellersanierung

Bodenplatten und |
Kellerwéande |

Undichte
Hausanschliisse
(z.B. Strom- oder
Telefonleitungen)

Durchfiihrungen abdichten

Woher kommt das Wasser?

Es kann tatsachlich jedes Gebaude treffen,

auch abseits von Fliissen und Bachen. Denn bei
aufdergewohnlich hohen Niederschlagsmengen
kann das Wasser aus allen Richtungen kommen:

lhr Gebaude ist starker gefahrdet, wenn:

das Grundstlick in einer Gelandesenke oder

unterhalb einer abschissigen Strale liegt.
Oberflachenwasser, das nicht schnell genug

abflielt und deshalb Ihr Grundstlick iberschwemmt es in der Nahe ein Gewdsser oder einen Graben gibt.

die Versickerungsmaglichkeiten in der Umgebung
durch Versiegelung eingeschrankt sind.

Rickstauwasser, das aus der Kanalisation in
lhr Gebaude drickt

steigendes Grundwasser, das durch lhre
Kellerwande einsickert

der Baugrund hauptsachlich aus bindigen, z.B.
lehmhaltigen, oder aufgeschutteten Béden besteht.



