
Impuls 1: Starkregen und 
Starkregenrisikomanagement (SRRM)

Grazerstraße in Karlsruhe-Durlach, 27. Juli 2019

Stadt Karlsruhe | Lenkungsgruppe SRRM

Foto: Stadt Karlsruhe, Roland Fränkle



Effekte vom Klimawandel
Starkregen – häufiger und intensiver?
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Grafik: Quelle SWR

Möglicher Trend für die Zukunft: 
Längere Trockenphasen und Hitze

Aber:
Steigende Anzahl der Tage 
mit Starkniederschlägen*
* klimaatlas-bw.de/kartenviewer-zukunft 

Regenschreiber
Unterfeldstraße, 

Schulzentrum Neureut

© Stadt Karlsruhe | Lenkungsgruppe SRRM

Foto: Stadt Karlsruhe, Tiefbauamt

https://www.klimaatlas-bw.de/kartenviewer-zukunft


Starkregen oder Flusshochwasser?
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Grafik: LUBW
Leitfaden Kommunales Starkregenrisikomanagement
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Wasser fließt zum Vorfluter Wasser ufert aus

© Stadt Karlsruhe | Lenkungsgruppe SRRM



Starkregen oder Flusshochwasser?
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Grafik: LUBW
Leitfaden Kommunales Starkregenrisikomanagement

Starkregen
Definition: Hohe Niederschlagssumme in kurzer Zeit

Kaum Vorwarnzeiten / kleiner 10 Minuten
Ursache: Lokale Gewitter / Schauer
Dauer: Wenige Minuten bis wenige Stunden



Starkregen oder Flusshochwasser?
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Flusshochwasser
Definition: Gewässer tritt über die Ufer

Längere Vorwarnzeiten

Ursache: Dauerregen /
Schneeschmelze im Einzugsgebiet

Dauer: mehrere Stunden, Tage bis Wochen

Grafik: LUBW
Leitfaden Kommunales Starkregenrisikomanagement



Warnkriterien des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 

Was bedeutet Starkregen?
Definition
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Fotos: Stadt Karlsruhe, Tiefbauamt

Warnereignis Schwellenwert

Starkregen 15 bis 25 l/m2 in einer Stunde
20 bis 35 l/m2 in sechs Stunden

Heftiger Starkregen 25 bis 40 l/m2 in einer Stunde
35 bis 60 l/m2 in sechs Stunden

Extrem heftiger Starkregen mehr als 40 l/m2 in einer Stunde
mehr als 60 l/m2 in sechs Stunden

Liter je Quadratmeter (l/m2)

vier mal 10 Liter /
je Quadratmeter

Beispiel

Oder …
40 Millimeter 
Wassersäule
je Quadratmeter



Starkregen
Historische Ereignisse in Karlsruhe
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Juli 1995
Niederschlag: 44 l/m²
Dauer: ¾ Stunde

Juli 2019
Niederschlag: 36 l/m²
Dauer: 1 Stunden

Höhenstadtteile 2016
Niederschlag: 60 l/m²
Dauer: 1 Stunde

Batzenhofweg

Nordweststadt 2006
Niederschlag: 44 l/m²
Dauer: ¾ Stunde

Bingerstraße

Höhenstadtteile 2013
Niederschlag: 90 l/m²
Dauer: 48 Stunde

Pfeilerweg

Juni 2021
Niederschlag: 31 l/m²
Dauer: ½ Stunde

Pfeilerweg

Foto links: BWK-Leitfaden
Fotos mitte, rechts: Stadt Karlsruhe, Tiefbauamt



Quelle Grafik: BWK Leitfaden, 2013 beziehungsweise DWA, 2008, abgeändert 

Bedeutung von Starkregen 
für Entwässerung und Infrastruktur

Bemessung Kanalnetz Selten Außergewöhnlich
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Extrem

Quelle: SRRM-LeitfadenQuelle: „Schutz for Kellerüberflutung“

© Stadt Karlsruhe | Lenkungsgruppe SRRM

Öffentliches Entwässerungssystem
(inklusive Rückstausicherung von Gebäuden)

Katastrophenschutz

Technisch-konstruktiver Objektschutz
(privat/öffentlich)

Verkehrsflächen und Freiflächen
(temporärer Einstau)

Quelle:BWK-LeitfadenQuelle: Stadt Karlsruhe, TiefbauamtQuelle: Stadt Karlsruhe, Tiefbauamt



SRRM | Starkregenrisikomanagement
Baden-Württemberg – Karlsruhe
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Vorbereitung Gefährdungsanalyse Kommunale Risikoanalyse Kommunales Handlungskonzept

Private Risikoanalyse Privates Handeln

© Stadt Karlsruhe | Lenkungsgruppe SRRM

Quelle: SRRM-Leitfaden
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SRRM | Starkregenrisikomanagement
Handlungsfelder

Informations-
vorsorge

Kommunale
Flächen-
vorsorge

Krisen-
management

Bau- und
Unterhaltungs-

maßnahmen

Grafik links: pp a|s pesch partner
architekten stadtplaner GmbH, 
helleckes landschaftsarchitektur
Rahmenplan Neureut III

Grafik links: Stadt Karlsruhe,
Starkregengefahrenkarte

Bild rechts:
Stadt Karlsruhe, 

Tiefbauamt

Bild rechts:
Stadt Karlsruhe, 

Broschüre Schutz vor 
Kellerüberflutung
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SRRM | Starkregenrisikomanagement
Informationsvorsorge – Starkregengefahrenkarten

Drei Szenarien
Selten | Außergewöhnlich | Extrem

Laserscanbefliegung

Effektivniederschlag
Selten | Außergewöhnlich | Extrem
berücksichtigt im Modell
Landnutzung und Bebauung an jeder 
Stelle zu verschiedenen Zeitpunkten

2D Strömungsmodell 
wasserwirtschaftliche Fachsoftware

Eingangsdaten Hydraulisches Modell Starkregengefahrenkarten

Informations-
vorsorge

Grafiken links und mitte: Wald+Corbe Consulting GmbH Grafiken rechts: Stadt Karlsruhe, Starkregengefahrenkarte
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