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Projekt:     Orientierende Untersuchung auf dem Plangelände Zukunft Nord 

    - Boden-, Bodenluft- und Grundwasseruntersuchungen - 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

  Bodenprofilaufnahme und Ausbauzeichnungen 

  der Grundwassermessstellen GWM 1 – GWM 3 

    

 

  



B 1

Höhenmaßstab 1:100

0 = +0,00 m zu Festpunkt

A: fS, ms, gs, g', u', 
vereinzelt Schlacke, 
dunkel-/graubraun, 
erdfeucht
mS, gs, fs, g', hellbraun, 
erdfeucht
fS, ms', fg', hellbraun, 
etwas rötlichbraun, 
erdfeucht
gS, g, ms, hellbraun, 
erdfeucht
mS, fs, fg', braun, erdfeucht

fS, helles graubraun, 
erdfeucht

mS, gs, fg, mg, hellbraun, 
leicht rötlich, erdfeucht

mS, g, hellbraun, 
erdfeucht

gS, ms, fg, mg, braun, 
feucht

G, gs, ms', bunt, ab 7,70 m 
grundwassergesättigt

fS, fg, mg, ms', grau, 
wassergesättigt
mS, g, graubraun, 
wassergesättigt

mS + gS, g, graubraun, 
wassergesättigt

G, gs, ms', braun bis bunt, 
wassergesättigt
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Bohrung DN 219 mm - Bohrprofil nach DIN 4023

Anlage 

Datum: 16.08.2018

Bearb.: Angelberger

Projekt: "Zukunft Nord", Karlsruhe

Auftraggeber:  Stadt Karlsruhe, Umwelt- und
Arbeitsschutz, Markgrafenstraße 14 in 76131 
Karlsruhe



B 1

 Quellton

 Füllsand

   

Bohrung Ø 219 mm

Stahl-Vollrohr

PVC-Vollrohr DN 115

Seba-Kappe

  

__________________________Betonring [__             __]
__             __

PVC-Filterrohr DN 115
Schlitzweite 0,5 mm

Filterkies
Korngröße 0,8-1,2 mm
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Ausbauskizze

Anlage 

Datum: 16.08.2018

Bearb.: Angelberger

Projekt: "Zukunft Nord", Karlsruhe

Auftraggeber:  Stadt Karlsruhe, Umwelt- und
Arbeitsschutz, Markgrafenstraße 14 in 76131 
Karlsruhe



B 2

Höhenmaßstab 1:100

0 = +0,00 m zu Festpunkt

A: S, g, u', enthält 
Betonbruchstücke und 
vereinzelt Bauschuttreste, 
dunkles graubraun, feucht
mS, fs, g, gs', hellbraun, 
erdfeucht
fS, ms, fg', hellbraun bis 
braun, erdfeucht
mS, fs, fg', mg', rotbraun 
bis braun, erdfeucht

fS, ms, fg', mg', hellbraun 
bis hellgrau, erdfeucht

mS, gs', g', hellbraun bis 
braun, erdfeucht

gS, ms, fg, mg', hellbraun 
bis braun, erdfeucht
fS, ms', fg'', hellgrau bis 
hellbraun, erdfeucht
mG + gG, fg, gs, hellbraun 
bis bunt, ab 7,90 m 
wassergesättigt

mS, gs, g, hellbraun, 
leicht rötlich, 
wassergesättigt

gS, g, ms', hellbraun, 
leicht rötlich, 
wassergesättigt

G, ms, gs, x', hellbraun bis 
bunt, wassergesättigt
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Bohrung DN 219 mm - Bohrprofil nach DIN 4023

Anlage 

Datum: 17./18.08.2018

Bearb.: Angelberger

Projekt: "Zukunft Nord", Karlsruhe

Auftraggeber:  Stadt Karlsruhe, Umwelt- und
Arbeitsschutz, Markgrafenstraße 14 in 76131 
Karlsruhe



B 2

 Quellton

 Füllsand

   

Bohrung Ø 219 mm

PVC-Vollrohr DN 115

Stahl-Vollrohr

Seba-Kappe

  

__________________________Betonring [__             __]
__             __

PVC-Filterrohr DN 115
Schlitzweite 0,5 mm

Filterkies
Korngröße 0,8-1,2 mm

0
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-4
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-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

Ausbauskizze

Anlage 

Datum: 17./18.08.2018

Bearb.: Angelberger

Projekt: "Zukunft Nord", Karlsruhe

Auftraggeber:  Stadt Karlsruhe, Umwelt- und
Arbeitsschutz, Markgrafenstraße 14 in 76131 
Karlsruhe



B 3

Höhenmaßstab 1:100

0 = +0,00 m zu Festpunkt

A: fS, u', fg'', graubraun, 
feucht bis trocken

mS, fs, g', hellbraun, 
erdfeucht

mS, gs, g', hellbraun bis 
braun, erdfeucht

gS, ms, fg, mg', hellbraun 
bis graubraun, erdfeucht

mS, fs, g, hellbraun, 
erdfeucht

mS, gs, g, hellbraun bis 
braun, erdfeucht bis feucht

gS, fg, mg, hellbraun bis 
braun, wassergesättigt

G, gs, ms', hellbraun bis 
bunt, wassergesättigt

mS + gS, fg, mg, hellbraun 
leicht rötlich, 
wassergesättigt

gS, g, ms, hellbraun leicht 
rötlich, wassergesättigt

gS, g, graubraun bis bunt, 
wassergesättigt

15,00 m
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Bohrung DN 219 mm - Bohrprofil nach DIN 4023

Anlage 

Datum: 20.08.2018

Bearb.: Angelberger

Projekt: "Zukunft Nord", Karlsruhe

Auftraggeber:  Stadt Karlsruhe, Umwelt- und
Arbeitsschutz, Markgrafenstraße 14 in 76131 
Karlsruhe



B 3

 Quellton

 Füllsand

   

Bohrung Ø 219 mm

__________________________

PVC-Vollrohr DN 115

Stahl-Vollrohr

Seba-Kappe

  

Betonring [__             __]
__             __

Filterkies
Korngröße 0,8-1,2 mm

PVC-Filterrohr DN 115
Schlitzweite 0,5 mm
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Ausbauskizze

Anlage 

Datum: 20.08.2018

Bearb.: Angelberger

Projekt: "Zukunft Nord", Karlsruhe

Auftraggeber:  Stadt Karlsruhe, Umwelt- und
Arbeitsschutz, Markgrafenstraße 14 in 76131 
Karlsruhe



Legende und Zeichenerklärung nach DIN 4023

Anlage 

Datum: 16.08.2018

Bearb.: Angelberger

Projekt: "Zukunft Nord", Karlsruhe

Auftraggeber:  Stadt Karlsruhe, Umwelt- und
Arbeitsschutz, Markgrafenstraße 14 in 76131 
Karlsruhe

Boden- und Felsarten

Auffüllung, A Steine, X, steinig, x

Grobkies, gG, grobkiesig, gg Mittelkies, mG, mittelkiesig, mg

Feinkies, fG, feinkiesig, fg Kies, G, kiesig, g

Grobsand, gS, grobsandig, gs Mittelsand, mS, mittelsandig, ms

Feinsand, fS, feinsandig, fs Sand, S, sandig, s

Schluff, U, schluffig, u

Korngrößenbereich f - fein
m - mittel
g - grob

Nebenanteile ' - schwach (<15%)
¯ - stark (30-40%)


